Перечень участков дорог местного значения Чаинского сельского поселения, отремонтированных в 2020 году

	№ п/п
	Наименование и адрес объекта
	Протяженность ремонтируемого участка, км
	Площадь ремонтируемого участка, м2
	Виды и объемы работ
	Стоимость работ, руб.

	1
	Участок автомобильной дороги по ул. Северная от дома № 8 до пересечения с улицей Центральная в с. Андреевка, Чаинского района, Томской области 
	0,29
	1160
	Восстановление дорожной одежды дорожного полотна с добавлением гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги.

Ширина дорожного полотна-4 м., Толщина отсыпаемых слоев:

Из ПГС природной

 ГОСТ 23735-2014–  9 см
	350580,34

	2
	Участок автомобильной дороги по ул. Зеленая от примыкания ул. Мостовая до пересечения с ул. Молодежная в с. Тоинка, Чаинского района, Томской области
	0,5
	2 000
	Восстановление дорожной одежды дорожного полотна с добавлением гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги.

Ширина дорожного полотна-4 м., Толщина отсыпаемых слоев:

Из ПГС природной ГОСТ 23735-2014– 9 см.
	583676,26

	3
	Участок автомобильной дороги по ул. Набережная от примыкания ул. Советская до дома № 17 в с. Чаинск, Чаинского района Томской области
	0,36
	1 440
	Восстановление дорожной одежды дорожного полотна с добавлением гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги.

Ширина дорожного полотна-4 м., Толщина отсыпаемых слоев:

Из ПГС природной ГОСТ 23735-2014– 9 см.
	430215,79

	4
	Участок автомобильной дороги до кладбища от автомобильной дороги Подгорное-Игнашкино в с. Чаинск, Чаинского района Томской области
	0,35
	1 400
	Восстановление дорожной одежды дорожного полотна с добавлением гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги.

Ширина дорожного полотна-4 м., Толщина отсыпаемых слоев:

Из ПГС природной ГОСТ 23735-2014– 9 см.
	387607,26

	5
	Участок автомобильной дороги от ул. Мостовая до кладбища в с. Тоинка, Чаинского района Томской области
	0,2
	800
	Восстановление дорожной одежды дорожного полотна с добавлением гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги.

Ширина дорожного полотна-4 м., Толщина отсыпаемых слоев:

Из ПГС природной ГОСТ 23735-2014– 9 см.
	236881,17

	
	ИТОГО
	1,7
	6 800
	
	1988960,82


